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ACT(Activated Carbon Tank) 시리즈 
최상의 압축 공기 품질을 위한 연속 작동 
유량 1.60~155.50m³/min, 압력 4~45bar

카본 탱크



기술적 오일프리 압축 공기
ISO 8573-1 산업 표준은 가장 엄격한 압축 공기 순도 등급
인 1에 대해 잔류 오일 함량을 0~최대 0.01mg/m³로 규정합
니다. 따라서 등급 1 압축 공기는 일반적인 주변 공기보다 
훨씬 더 깨끗합니다. 따라서 사용된 압축 방법에 관계없이 
압축 공기 처리가 필수적입니다.

이 수준의 순도를 달성하기 위해서는 단순히 필터를 통해 
잔류 오일을 제거하는 것으로는 부족합니다. 또한 증기 성
분은 활성탄에 흡착시켜 유지해야 합니다. 

고성능 KAESER ACT 시리즈 카본 탱크는 1등급의 제한 값
보다 상당히 낮은 잔여 오일 함량을 달성할 수 있습니다.

에너지 절감
넉넉한 치수의 유동 단면과 스테인레스 강 유량 분배기 덕
분에 0.1bar의 최대 압력 손실과 균일한 유량 분배를 보장
합니다. 

결과적으로, 압축 공기 생성을 위한 에너지 비용뿐만 아니
라 업스트림 콤푸레셔의 배출 압력이 가능한 한 낮게 유지
될 수 있습니다.

탁월한 신뢰성
ACT 카본 탱크는 넉넉한 크기의 고품질 활성탄 충전재를 
사용합니다. 가스 정화를 위해 최적화된 특별한 유형의 활
성탄에는 미세한 구멍이 뚫려 있으며 유지력이 탁월합니다. 
원래 장비로 사용하든 유지관리 목적으로 사용하든 이 탄소
는 내마모성이 뛰어나고 먼지가 적으며 재함량이 최소화되
어 있습니다. 

또한 특수 설계된 스테인리스 강 유량 분배기는 활성탄 모
판 전체에 균일한 유량 분포를 보장합니다. 결과적으로 고
도의 압축 공기 순도가 최대 12,000 전부하 시간 또는 최대 
5년 동안 안정적으로 보장됩니다. 

KAESER의 ACT 시리즈 카본 탱크는 무취, 무미 및 기술적으로 오일프리 압축 공기를 필요로 하는 연속 작동을 위한 고성능 
전문 제품입니다. 압축 공기 건조 및 전여과 구성품의 다운스트림에 설치되어 ISO 8573-1에 따른 클래스 1 잔류 유분 함량을 
달성하여 민감한 생산 공정에서도 신뢰할 수 있는 보호를 보장합니다. 

따라서 이 제품은 광학, 표면 기술, 전자, 식품 생산, 제약 산업 분야의 응용 분야에 완벽한 선택입니다.

적은 유지비용
지속적인 압축 공기 요구가 있을 때 Kaeser ACT카본 탱크는 
일반적인 활성탄 필터보다 훨씬 더 비용 효율적입니다. 유지
관리 주기가 상당히 길기 때문에 수명 주기 비용이 3년까지 
고품질 활성탄 필터와 동일할 수 있습니다. 다음 해부터는 
훨씬 비용 효율적입니다. 이런 장점과 더불어 필요한 유지관
리 작업 횟수가 줄어들어 압축 공기 가용성이 향상됩니다.
근거:  
투자, 서비스(재료, 인건비 및 폐기) 비용, 교체 간격: ACT 활성탄 충전재 
12,000 작동 시간, 미립자 필터 6,000 작동 시간, 활성탄 필터 1,000 작동 시
간, 10년간 이자 지급.

이미지:  
ACT 140(KAESER  
필터 액세서리 포함, 옵션)

최고의 압축 공기 품질을 위한 연속 작동
ACT 시리즈

KA 활성탄 필터 ACT 카본 탱크 + 
KD 미립자 필터

▬ KA 필터 엘리먼트 ∎ ACT 활성탄 충전재 
∎ KD 미립자 필터 
∎ ACT+KD 절약
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dp ≤ 0.1 bar
min max Long Life

액세서리: KAESER 압축 공기 필터
ACT 카본 탱크는 항상 KAESER 필터를 장착해야 합니다. 
업스트림 및 다운스트림 필터로 설치된 경우 활성탄의 최대 
서비스 수명을 보장하며 압력 손실을 최소화하여 탄소 먼지
가 깨끗한 압축 공기에 혼입되는 것을 방지합니다.

안정적인 강철 베이스 프레임
KAESER ACT 시리즈 카본 탱크는 내구성이 뛰어난 강철 
베이스 프레임에 장착되어 있습니다.

최소 압력 손실
ACT 시리즈 카본 탱크는 넉넉한 크기의 횡단 배관 및 챔버
가 특징입니다. 따라서 최대 차압(dp) 0.1bar에서 작동합니
다.

긴 수명의 활성탄
충분한 충전량, 고품질 활성탄 및 스테인리스 강 유량 분배
기를 통해 ACT 카본 탱크의 활성탄 충전재는 최대 12,000시
간의 전체 부하 시간 또는 최대 5년의 상당히 긴 서비스 수명
을 교체 없이 제공할 수 있습니다.

KE 유착 
필터

KD 입자 필터

유연하게 배치된 압축 공기 연결부로 
인해 사용자가 별도로 조정할 필요가 
없습니다.

설치 비용 절감
기술적으로 오일프리 방식으로 최대 비용  
효율성

ACT 시리즈
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기술 데이터
표준 장비
활성탄 충전재, 상부/하부 스테인리스 강 유량 분배기, 별도
의 상부/하부 충전 및 배출 포트를 포함한 흡습제 챔버, 챔
버 압력 게이지 및 압력 조절 장치(오일 증기 표시기 포함), 
사전 설치된 압축 공기 입구 및 방출 라인(유연한 배치), 안
정적인 베이스 프레임, 2-구성품 습식 도장 코팅.

장비
옵션
- VW 시험 표준 PV 3.10.7에 따른 무실리콘 버전 
- 모델 ACT 16 - 140의 경우 작동 압력 16/45bar 
- 모델 ACT 175 – 1555의 경우 작동 압력 10bar

기능

유량 계산
편차가 있는 작동 조건에 대한 보정 계수 (m³/min x k 단위의 유량 ...)

필터 입구에서 편차가 있는 작동 압력 p

p bar(g) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

kp 0.63 0.75 0.88 1.00 1.06 1.12 1.17 1.22 1.27 1.32 1.37 1.41 1.46

예: 14.0m³/min 유량의 ACT 140 활성탄 흡착기

작동 압력 8bar -> kp 1.06 최대 작동 조건에서 가능한 유량

Vmax 작동 = VReference x kp

Vmax 작동 = 14.0m³/min x 1.06 = 14.84m³/min

(1)	 압축 공기 입구

(2) 	 프리필터(액세서리)

(3) 	 응축수 배출구

(4) 	 흡습제 챔버

(5) 	 스테인리스 강 유량 분배기

(6) 	 활성탄 충전재 

(7) 	 애프터필터(액세서리)

(8) 	 압축 공기 배출구

(9) 	 압력 조절 장치

(10) 	 오일 증기 표시기

치수

이미지: ACT 140 이미지: ACT 1555 

H

W

D

H

W

D

모델 유량1) 작동 압력 압력  
손실

압축 공기 
연결부

주변 
온도

최대 온도 압축 
공기 
입구

치수 W x D x H

m³/min bar bar °C °C mm

ACT 16 1.6 4~16 ≤ 0.1 R ¾" +2~+45 +2~+55 350 x 750 x 1,950

ACT 23 2.3 4~16 ≤ 0.1 R ¾" +2~+45 +2~+55 350 x 750 x 1,950

ACT 34 3.4 4~16 ≤ 0.1 R 1 ½" +2~+45 +2~+55 350 x 750 x 1,970

ACT 52 5.2 4~16 ≤ 0.1 R 1 ½" +2~+45 +2~+55 350 x 750 x 1,980

ACT 67 6.7 4~16 ≤ 0.1 R 1 ½" +2~+45 +2~+55 550 x 750 x 1,980

ACT 84 8.4 4~16 ≤ 0.1 R  2" +2~+45 +2~+55 550 x 750 x 1,990

ACT 115 11.5 4~16 ≤ 0.1 R  2" +2~+45 +2~+55 550 x 750 x 1,990

ACT 140 14 4~16 ≤ 0.1 R  2" +2~+45 +2~+55 550 x 750 x 2,000

ACT 175 17.5 4~10 ≤ 0.1 DN 80 +2~+45 +2~+55 800 x 1,160 x 2,215

ACT 225 22.5 4~10 ≤ 0.1 DN 80 +2~+45 +2~+55 800 x 1,160 x 2,505

ACT 275 27.5 4~10 ≤ 0.1 DN 80 +2~+45 +2~+55 960 x 1,230 x 2,385

ACT 330 33 4~10 ≤ 0.1 DN 80 +2~+45 +2~+55 1,010 x 1,230 x 2,385

ACT 395 39.5 4~10 ≤ 0.1 DN 100 +2~+45 +2~+55 1,010 x 1,250 x 2,595

ACT 450 45 4~10 ≤ 0.1 DN 100 +2~+45 +2~+55 1,110 x 1,454 x 2,835

ACT 610 61 4~10 ≤ 0.1 DN 150 +2~+45 +2~+55 1,110 x 1,728 x 2,868

ACT 870 87 4~10 ≤ 0.1 DN 150 +2~+45 +2~+55 1,540 x 1,965 x 2,873

ACT 1190 119 4~10 ≤ 0.1 DN 200 +2~+45 +2~+55 1,540 x 2,169 x 2,984

ACT 1555 155.5 4~10 ≤ 0.1 DN 200 +2~+45 +2~+55 1,580 x 2,187 x 3,297

1) 참조점: 1bar(a), +20°C, 0% 상대 습도, 작동점: 작동 압력 7bar, 압축 공기 입구 온도 +35°C
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세계를 무대로
전 세계에서 가장 큰 콤푸레셔, 블로워 및 압축 공기 시스템 
공급업체 중 하나인 KAESER KOMPRESSOREN은 

전 세계 140여 개국에 전액 출자 자회사 및 공인 유통 파트
너를 통한 광범위한 네트워크를 통해 고객 여러분을 만나
고 있습니다. 

혁신적이고 효율적이며 신뢰할 수 있는 제품 및 서비스 제
공을 통해 KAESER KOMPRESSOREN에서는 경험이 많
은 컨설턴트와 엔지니어가 고객과 긴밀하게 협력하며 성능
과 효율의 경계를 계속 넓혀가는 진취적인 시스템 개념을 
개발하여 고객의 경쟁력 강화를 돕습니다. 또한, 산업을 선
도하는 이 시스템 제공업체의 수십 년에 걸친 지식과 전문
성을 모든 고객이 각각 KAESER 그룹의 전 세계 선진 컴퓨
터 네트워크를 통해 이용할 수 있습니다. 

KAESER의 전세계 서비스 조직에서는 이러한 이점을 결합
하여 모든 제품이 항상 최고 성능으로 작동하여 최적의 효
율성과 최대 가용성을 제공하도록 합니다.

캐져 콤푸레셔㈜ 한국지사
(17812)경기도 평택시 청북읍 현곡산단로22 (현곡지방산업단지내)
T : 031-681-6216~7  F : 031-681-6239  Service hotline : 82-31-682-6383~4

캐져 콤푸레셔㈜ 부산사무소
(46721) 부산광역시 강서구 유통단지1로 41. 130동 120호 (부산 티플렉스)
T : 051-796-2756 F : 051-796-2757  Service Hotline: 82-51-796-2756 

international : www.kaeser.com   e-mail : info.korea@kaeser.com

더 적은 에너지로 더 많은 압축 공기 제공
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